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  Системы электробезопасности для 
защиты от контактного напряжения и 
защиты объектов в соответствии со 
стандартами DIN 50122, 50124,  
50526 и т.д.

  Системы для постоянного напряжения и 
токов, предназначенные для 
эксплуатации в суровых условиях

  Системы контроля кабельной 
инфраструктуры 

  Системы для оценки блуждающих токов

инновационный мониторинг 
электропитания

Внутрисистемные инновации

WITT Solutions GmbH 
Dyrotzer Ring 3 
D-14641 Wustermark 
Germany

Phone: +49 33234/2433-0 
Fax: +49 33234/2433-12 
Mail: sales@witt-online.com 
www.witt-solutions.de

Спектр предлагаемых 
услуг
• Интеграция нашей продукции

•  Индивидуальная адаптация продукции к 
требованиям клиентов

•   Профессиональное контрольно-
измерительное оборудование

Системное 
проектирование

Встроенное 
аппаратное 

обеспечение

Встроенное 
программное 
обеспечение

Электротехническое 
проектирование и 
конструирование

Производство

Испытания и 
приёмочный 

контроль 
систем

Техническое 
обслуживание

Замена

«Целое больше, 
чем сумма его 

частей».
 

Аристотель

HAND MADE  
IN GERMANY



Мониторинг постоянного 
напряжения 
Вариативная оценка постоянных напряжений и 
токов

Мониторинг кабельных  
систем
Силовые кабели и обратные провода, системы 
постоянного и переменного тока

Системы короткого 
замыканияMonitoring Gleichspannung Monitoring Kabelsysteme Kurzschluss-Systeme

Variable Auswertung von DC Spannungen und 
Strömen 

1

3

2

(2) Schwellwert negativ
(3) Anzahl von Vorkommen
(3) Anstehen des Signals

• „Beliebige“ Kombinationen zur 
Signalisierung.
• einstellbare Meldeverzögerung im 
Bereich ms. bis min. .

Programmierung kann ab Werk 
erfolgen
 
Variante TVM    
Gleichstrom – 
Fahrspannungsmonitoring 
 
Spezielle Auswertung 
hohe Sicherheit 
Keine Hilfsspannung nötig

Messungen bis 3000VDC 
Spannungsfestigkeit bis 6000 VDC 

Leistungskabel und Rückleiter Gleich und 
Wechselstrom Systeme 

für die
jeweilige Aufgabenstellung zur 
Verfügung.

• Isolationsüberwachung
• Positionsermittlung des Fehlers oder  
Beeinflussung bei

  • Leiter und Schirm
  • Leiter und Erde
  • Schirm und Erde
  • Schirmes auf Unterbrechung
  • Lokalisation von Fehlern

• Kabeltemperatur

Messungen bis 3000VDC 
Spannungsfestigkeit bis 6000 VDC 

größte Produktportfolio von  
selbständig rückstellenden 
Erdungskurzschließern für Gleich- 
und Wechselstrom, Potentialen 
zum Schutz von Personen und 
Anlagen nach den Anforderungen 
der DIN 50122-01 sowie DIN50122-
03. 

Die standardisierten System der 
Witt Solutions GmbH sind 
individuell anpassbar.
Die hohe Flexibilität wird durch ein 
modulares und sichereres 
Messsystem gewährleistet.
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• «Произвольные» комбинации для сигнализации.

•   Регулируемая задержка сигнала в диапазоне от мс до 
мин.

Программирование может быть выполнено при 
заводской сборке 

Вариант TVM

•   Мониторинг напряжения постоянного тока в контактной 
сети

•   Специальный метод оценки Высокий уровень 
безопасности 

•   Вспомогательное напряжение не требуется

 
Измерения до 3000 В= 

Электрическая прочность до 6000 В= 

Компания WITT Solutions GmbH предлагает различные 
системы контроля для решения конкретных задач.

• Контроль изоляции

• Определение места отказа или воздействия для

 • проводника и экранирования

 • проводника и заземления

 • экранирования и заземления

 • экранирования на обрыв

 • Локализация отказов

• Температура кабеля

 
Измерения до 3000 В= 

Электрическая прочность до 6000 В= 

Компания Witt Solutions GmbH предлагает широчайший 
ассортимент автоматически возвращающихся в 
исходное положение заземляющих короткозамыкателей 
постоянного и переменного тока для защиты людей и 
оборудования в соответствии с требованиями 
стандартов DIN 50122-01 и DIN 50122-03. 

Стандартизированные системы компании  
Witt Solutions GmbH можно адаптировать под 
индивидуальные потребности.

Высокий уровень гибкости гарантируется  
надёжной модульной измерительной  
системой.

(1) пороговое значение положительное

(2) пороговое значение отрицательное

(3) число проявлений

(3) подача сигнала


